
INSTALLATIONSANVISNING 

 

Installationsdiagram 

Installation av kontrollenhet 

Kontrollenheten ska installeras minst 30 
cm högre än den elektrolytiska cellen. 

Installationsmetod 

Detalj om sonder och gränssnitt 

Syretub 

Cellkabel 

Elektrolytisk cell 

FLÖDE Flödesbrytare 

Temperatur 

Cellkabel 

Syra 
(Inlopp) 

Syra 
(Utlopp) 

Strömförsörjningskabel 

pH 

pH SYRA 

ORP AUX 

ORP 



AQC000-MI-V1.3 

 

LISTA ÖVER RESERVDELAR 

 

KONFIGURATIONSANVISNING 

Konfiguration Kontrollenhet Elektrolytisk cell Sondcell 
Sats med ORP-

sond 

Sats med 

pH+Temperatur-sond 

Sats med pH-

sond 

Sats med 

dosering 
Flödesbrytare Vattenföreningar Tillbehör 

Premium � � � � � - � � � � 

Medium � � � - - � � � � � 

Grundläggande � � - - - - - - � � 
 

Kontrollenhet 

Elektrolytisk cell 

Sondcell 

Sats med ORP-sond 

Sats med pH+Temperatur-sond 

Sats med pH-sond 

Flödesbrytare 

Tillbehör 

Sats med dosering 

Extern dosering (valfritt) 

Vattenföreningar 


